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L RIASSUNTO 



Dispositivo per la testurizzazione ad aria di un filo com- 
prendente un corpo ceramico entro il quale viene fatto scorrere 
almeno un filo per essere sottoposto a testurizzazione ad aria 
caratterizzato dal fatto che il corpo ceramico e in continua ro- 
tazione durante la lavorazione. 
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Descrizione del Brevetto per Invenzione Industriale avente per 
titolo: 

"DISPOSITIVO PER LA TESTURIZZAZIONE AD ARIA Dl UN Fl- 
LO" 

della Societa 

SINTERAMA S.p.A., 
di nazionalita Italiana, con sede a SANDIGLIANO - (Biella) - ed 
elettivamente domiciliata presso I'Ufficio Brevetti Dott. Franco 
Cicogna, in Via Visconti di Modrone 14/A - Milano. 
Depositata il al N. 

2003^0 01 1 1 

DESCRIZIONE 

II presente trovato ha come oggetto un dispositivo per la 
testurizzazione ad aria di un filo. 

La testurizzazione ad aria di un filo sintetico permette di 
partire da un filo "POY" (Pre - Oriented Yarn) ed ottenere un 
filato "ATY" (Air-Jet Textured Yarn) che presenta numerosi 
piccoli "loop" che conferiscono al filo una determinata mano al 
tocco ed un determinato aspetto, tipico di questo filo. 

La macchina che esegue la lavorazione pud lavorare an- 
che due component'! contemporaneamente, detti I'uno anima e 
I'altro effetto. 

II filo o i fili POY vengono stirati tra due godet caldi, umi- 
dificati mediante acqua e sottoposti ad un flusso di aria com- 
pressa mediante uno speciale "air-jet". 

La parte piu importante della macchina e la cosiddetta 
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cassetta di taslanizzazione, contenente sia I'umidificatore sia 
I'air-jet, come schematicamente illustrate- nella figura 1 . 

L'air-jet e sostanzialmente costituito da una ceramica che 
ha tuttavia il grave inconveniente di sporcarsi nella zona di 
passaggio del filo, creando problemi di qualita e di scarti ed 
obbligando I'operatore a frequenti fermo macchina per lo 
smontaggio e la pulizia della ceramica, con conseguente ridu- 
zione di produzione. 

Compito del presente trovato e quello di realizzare un di- 
spositivo per la testurizzazione ad aria di un filo che risolva gli 
inconvenienti della tecnica nota. 

NeH'ambito di questo compito, uno scopo del trovato § 
quello di realizzare un dispositivo facilmente applicabile anche 
alle macchine tradizionali gici esistenti. 

Un altro scopo e quello di realizzare un dispositivo, sem- 
plice ed economico, sia dal punto di vista produttivo e di instal- 
lazione, sia dal punto di vista della gestione della macchina in 
fase di produzione. 

Un altro scopo e quello di realizzare un dispositivo che 
offra le massime garanzie di sicurezza e di affidabilitci. 

Questi ed altri scopi, che meglio appariranno evidenziati 
in seguito, sono raggiunti da un dispositivo per la testurizzazio- 
ne ad aria di un filo comprendente un corpo ceramico, entro il 
quale viene fatto scorrere almeno un filo per essere sottoposto 
a testurizzazione ad aria caratterizzato dal fatto che detto cor- 



1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 



po ceramico e in rotazione durante la lavorazione. 

Ulteriori caratteristiche e vantaggi dell'oggetto del pre- 
sente trovato risulteranno maggiormente evidenziati attraverso 
un esame della descrizione di una forma di realizzazione prefe- 
rita, ma non esclusiva, del trovato, illustrata a titolo indicativo 
e non limitative nei disegni allegati, in cui: 

la figura 1 e una vista prospettica schematica di una cas- 
setta di taslanizzazione secondo la tecnica nota; 

la figura 2 e una vista prospettica, parzialmente in 
spaccato, di una "ceramica"; 

la figura 3 e un diagramma illustrante la lavorazione di 
testurizzazione ad aria; 

la figura 4 illustra lo schema semplificato di lavorazione 
di testurizzazione ad aria; 

la figura 5 e una vista prospettica di una cassetta di ta- 
slanizzazione dotata di dispositivo secondo il trovato; 

la figura 6 & una vista ingrandita del dispositivo della fi- 
gura precedente; 

la figura 7 e una vista frontale illustrante schematica- 
mente gli ingranaggi del dispositivo delle figure precedenti; 

la figura 8 e una vista laterale che illustra schematica- 
mente gli ingranaggi ed il motore del dispositivo delle figure 
precedenti; 

la figura 9 6 una vista schematica del dispositivo com- 
prendente un cavo tachimetrico nautico. 
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Con particolare riferimento ai simboli numerici delle sud- 
dette figure, il dispositivo, secondo il trovato, indicato global- 
mente con il numero di riferimento 1, e utilizzabile in una cas- 
setta di taslanizzazione 2 di una macchina per la testurizzazio- 
ne ad aria di un filo. 

II dispositivo 1 comprende un corpo ceramico 3, nel qua- 
le vengono fatti scorrere uno o piu fili 4, da testurizzare me- 
diante aria immessa in condotti laterali 5 per produrre un filo 
testurizzato ad aria 6. 

Secondo il trovato, il corpo ceramico 3 viene fatto ruota- 
re durante la lavorazione per evitare I'accumulo di sporco nella 
zona di uscita 7 del filo testurizzato. 

La rotazione del corpo ceramico 3 pud, per esempio, es- 
sere ottenuta mediante un motore 9 che mette in rotazione il 
corpo 3 mediante un treno di ingranaggi 8, vantaggiosamente 
realizzati in ottone. 

Poiche I'ambiente di lavoro del dispositivo e molto ag- 
gressivo, a causa della presenza deM'acqua nebulizzata, di oli di 
ensimaggio e di aria compressa, pud essere preferibile evitare 
la presenza del motore, o anche degli ingranaggi, aM'intemo 



impartita mediante un cavo tachimetrico 10 che trasmettef il<t^ 
moto dal motore 9, collocato esternamente, al corpo cerarMco s ^ 



Preferibilmente, il cavo attraversa la parete della cassetta 



della cassetta ed e pertanto previsto che la rotazione vengfa - 




3. 
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di taslanizzazione mediante un accoppiamento tipo gas 1 1 . 

Si e in pratica constatato che il trovato raggiunge il com- 
pito e gli scopi prefissati. 

Si e, infatti, realizzato un dispositivo di testurizzazione ad 
aria perfezionato in cui il corpo ceramico ruota in continuazione 
autopulendosi. 

II presente dispositivo riduce pertanto gli interventi di 
manutenzione e soprattutto migliora la qualita produttiva del 
manufatto. 

Naturalmente i materiali impiegati, nonch6 le dimensioni, 
potranno essere qualsiasi, secondo le esigenze e lo stato della 
tecnica. 
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RIVENDICAZIONI 

1 . Dispositivo per la testurizzazione ad aria di un filo 
comprendente un corpo ceramico, entro il quale viene fatto 
scorrere almeno un filo per essere sottoposto a testurizzazione 
ad aria, caratterizzato dal fatto che detto corpo ceramico 6 in 
rotazione durante la lavorazione. 

2. Dispositive secondo la rivendicazione 1, caratterizza- 
to dal fatto che la rotazione del corpo ceramico e ottenuta me- 
diante un motore che mette in rotazione il corpo attraverso un 
treno di ingranaggi. 

3. Dispositivo, secondo la rivendicazione 1 o 2, caratte- 
rizzato dal fatto che la rotazione del corpo ceramico & ottenuta 
mediante un motore collocato all'esterno di una cassetta di in- 
terlacciatura contenente il corpo ceramico, mediante un cavo 
flessibile che trasmette il moto dal motore al corpo ceramico. 

4. Dispositivo, secondo una o piu rivendicazioni prece- 
dents caratterizzato dal fatto che il cavo flessibile & costituito 
da un cavo tachimetrico nautico. 

5. Dispositivo, secondo una o piu rivendicazioni prece- 
denti, caratterizzato dal fatto che il cavo attraversa la parete 
della cassetta di interlacciatura mediante un accoppiamento ti- 
po gas. ^ 

6. Dispositivo, secondo una o piu rivendicazioni prece- 
denti, caratterizzato dal fatto di comprendere una o piu carat- 
teristiche descritte e/o illustrate. 
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